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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

Informacja o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Przestawiony symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
zgodnie z Ustawa z dn. 29.07.2005r o zuzytym sprzgcie elektrycznym i
elektronicznym informuje, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako
odpad komunalny. W razie utylizacji, powtornego uzycia lub odzysku
urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanych punktow zbiorki.
Recykling pomoze unikna¢ niekorzystnych skutkow dla srodowiska i
zdrowia ludzi. Szczegétowe informacje o najblizszym punkcie zbiorki
mozna uzyska¢ w lokalnym urzgdzie. Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagrozona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Gtowny Inspektorat Ochrony
Srodowiska nadat firmie ELEK TRO-MIZ nastepujacy numer rejestrowy: E0007079WZ
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

1.WSTEP I OPIS REGULATORA
Gratulujemy wyboru sterownika firmy ELEKTRO-MIZ", Skorpion P!

Skorpion Pid jest sterownikiem z plynna regulacja mocy kotta przeznaczonym do zasypowych kottow(bez
podajnika) na paliwa state. Sterownik standardowo obstuguje dmuchawe, pompg obiegowa CO oraz pompg
obiegowa CWU. Na rynku jest pierwszym urzadzeniem tego typu wyposazonym w kolorowy ekran
graficzny TFT.

Sterownik wyroznia si¢ wysoka jako$cig wykonania, estetyka, zaawansowang technologia
oraz osiggami.
Cechy uzytkowe:
* Kolorowy ekran TFT 65000 koloréw , 32 bitowy procesor
* Plynne sterowanie moca kotta (algorytm PID-II) zmniejsza zuzycie opalu oraz zapewnia stabilng
temperature
* Wyjscie na dmuchawe oraz pompg CO i CWU
* Zegar
* Strefy czasowe do CO i CWU (mozliwos$¢ obnizenia temperatury w nocy)
* Wejscie na termostat
* Ciagta praca (bez postojow) i ptynny start dmuchawy zapobiegaja wybuchom opatu
* Bardzo prosta obstuga

Skorpion Pid steruje procesem:

a) regulacji temperatury

7)[3 I Algorytm PID .II dostosowuje moc koﬂg (.io zadanej temperatury, dgiqki czemu nie Wystgpujq )
gwaltowne zmiany temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Kociot jest w stanie grza¢

przez caly czas, bez przestojow z moca od 1% (stan podtrzymania ognia) az do 100% (maksymalna moc

kotta).

Sterownik automatycznie dobiera ilo§¢ powietrza. Uzytkownik nastawia tylko temperature Kotla!

Regulator Skorpion i wystepuje w dwdch opcjach montazowych:
- panelowe do zabudowy w kotle
- wolnostojace urzadzenie do zamontowania na kotle.

Urzadzenie wyposazone jest standardowo w:
- czujnik temperatury CO

- czujnik temperatury CWU

- przewdd zasilajacy

Zalety i korzys$ci z zastosowania sterownika Skorpion Pid:

- ekonomia: oszczgdnos¢ paliwa

- ekologia: niski poziom pytow i gazéw szkodliwych dla srodowiska, niska temperatura spalin
- dluzsza zywotno$¢ wymiennika ( kotla )

- brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

2. BEZPIECZENSTWO I MONTAZ

2.1. BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do montazu, nalezy uwaznie zapoznac¢ si¢ z ponizszymi wymogami i do nich sig
ustosunkowac:

=> regulator nie moze by¢ wykorzystywany do innych funkcji niz jest przeznaczony.

=> regulator nie powinien by¢ uzytkowany w miejscach:
- o duzym zapyleniu,
- narazonych na dziatanie duzych zaktdcen elektromagnetycznych,
- 0 duzej wilgotnosci,
- narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
- w srodowisku gazow tatwopalnych.

=> nalezy stosowa¢ dodatkowa automatyke zabezpieczajaca kociot i instalacjg przed skutkami
awarii regulatora badz btgdow w oprogramowaniu, tzn:
- regulator nie moze by¢ wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem temp. na kotle oraz przed cofnigciem si¢ ptomienia do retorty.

Dlatego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia typu termostat bezpieczenstwa STB i dodatkowe
zabezpieczenie retorty typu wodny zespot zalewowy zasobnika paliwa ( strazak ).

=> zasobnik cieptej wody uzytkowej ( CWU ) wspodtpracujacy z regulatorem Skorpion Pid powinien by¢
zaopatrzony w cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.

=> stosowac tylko w otwartych instalacjach grzewczych.

2.2. MONTAZ

Regulator Skorpion Pid wystepuje w dwoch wersjach montazowych:
- jako urzadzenie wolnostojace do zamontowania na kotle lub

- jako panel do zamontowania w czolowej czgsci izolacji kotta.

® Wszelkie prace instalacyjne zwiazane z montazem lub demontazem urzadzenia lub przewodow
elektrycznych powinny by¢ dokonywane po uprzednim odcigciu zasilania od urzadzenia.

® Nie wolno dotyka¢ zaciskéw lub innych elementow urzadzenia bedacych pod napigciem.

® Montaz i demontaz urzadzenia w wersji wolnostojacej lub panelowej oraz wszelkie podtaczenia przewodow
powinny by¢ wykonywane przez osobg uprawniona do podtaczania instalacji urzadzen elektrycznych zgodnie
z obowigzujacymi normami.

¢ Schemat podlaczen urzadzen zewngtrznych do sterownika w wersji wolnostojacej znajduje si¢ na tylnej
$cianie urzadzenia (Rys.1).

* W przypadku podtaczania urzadzen do wersji panelowej opis podtaczanych urzadzen znajduje sig na tylnej
czgsci obudowy sterownika (Rys.2).

® Za szkody zwiazane z nieprawidtowym podtaczeniem urzadzen do regulatora producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

* W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych bezpiecznego podiaczenia urzadzenia, jego eksploatacji
nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub producentem urzadzenia.

® Wszystkie czynno$ci serwisowe oprocz czyszczenia, wymiany bezpiecznikow oraz nastawiania funkcji
powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis lub serwis producenta.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji
2.3. SCHEMAT PODLACZEN
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2.4. WYMIANA BEZPIECZNIKOW

Przed wymiana bezpiecznikdw w urzadzeniu nalezy bezwzglednie upewnic sig, ze urzadzenie jest odtaczone
od sieci elektryczne;.

W przypadku wymiany bezpiecznika w urzadzeniu w wersji panelowej, nalezy panel wykreci¢ z obudowy
kotta a nastgpnie odchyli¢. Gniazda bezpiecznikéw opisane sa jako "FUSE" (Rys.2).

Nalezy zlacze bezpiecznika wypiac, a nast¢gpnie wymieni¢ uszkodzony bezpiecznik na sprawny o tej samej
wartos$ci.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

2.5. ROZMIESZCZENIE CZUJNIKOW

Termostat
pokojowy

C.W.U.
Czujnik CWU I D

Pompa C.O.
_|—T
- I S—rn
Czujnik kotta Pompa CWU

Czujnik temperatury kotla powinien by¢ umieszczony w kapilarze na kotle. W przypadku braku kapilary w
kotle, czujnik nalezy umie$ci¢ na rurze zasilajacej kotta odpowiednio go przymocowujac, aby zachowac
bliski kontakt z czynnikiem ciepta. Nalezy rowniez czujnik zaizolowac.

Czujnik temperatury CWU nalezy umiesci¢ w kapilarze w bojlerze.

2.6. TERMOSTAT AWARYJNY STB

Producent zaleca zamontowanie Termostatu Awaryjnego
(mozliwos¢ zakupu w ELEKTRO-MIZ"), ktéry zabezpiecza kociol przed
przegrzaniem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury 80 +5°C.
Po przekroczeniu granicznej temperatury roztaczy obwod wentylatora.

Termostat nalezy zamocowac do rury wyjsciowej cieptej wody za pomoca spr¢zyny mocujacej, tak aby
przylegat on szczelnie do powierzchni rury. Czerwona kontrolka sygnalizuje roztaczony obwod wentylatora.

Aby ponownie uruchomi¢ wentylator nalezy wcisnaé przycisk na termostacie. Warunkiem ponownego
wlaczenia termostatu jest temperatura mniejsza niz 80+-5C

Cieplej wody kontrolka sygnalizujaca
przegrzanie kotla C.O.

sprezyna
‘mocujaca
przewdd polaczeniowy

DMUCHAWA
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

3. OPIS PANELU PRZEDNIEGO

1.Wylacznik zasilania.

2.Wyswietlacz LCD TFT.

3. Kontrolki sygnalizacyjne : DMUCHAWA, POMPA CO, POMPA C.W.U.,

4,6- &v zmiana warto§ci wybranego parametru np: nastawy temperatury lub temperatury CWU. Przyciski
te stuza rowniez do poruszania si¢ w MENU sterowania recznego przy rozpalaniu.

5-[ *|w normalnym trybie pracy przycisk START /STOP. Przytrzymanie dluzej (ok. 3 sek.) umozliwia
dostep do MENU sterowania recznego.

3.1. WYSWIETLACZ

Sterownik wyposazony jest kolorowy wyswietlacz LCD TFT o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli, na ktérym
wys$wietlane sa wszystkie parametry dotyczace obstugi sterownika w postaci ikon.

3.2. LAMPKI SYGNALIZACYJNE
@ - sygnalizuje gdy pracuje dmuchawa.
- $wieci, gdy pracuje pompa C.O.

@ - $wieci, gdy pracuje pompa C.W.U.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

4. UZYTKOWANIE

4.1. KLAWIATURA

klawisz n

- wlaczenie / wylaczenie zasilania sterownika

przycisk A

- krétkie przyci$nigcie na ekranie roboczym uruchamia edycjg nastaw temperatury CO
- dlugie przycisnigcie na ekranie roboczym wywotuje menu uzytkownika
- podczas edycji — zwigkszanie warto$ci lub wlaczenie parametru

przycisk

- krotkie przycis$nigeie — wlaczenie / wytaczenie regulacji temperatury
- dlugie przycisnigcie na ekranie roboczym wywotuje menu sterowania rgcznego
- podczas edycji — zatwierdzenie edytowanego parametru i wybodr kolejnego

przycisk v

- krotkie przycisnigeie na ekranie roboczym uruchamia edycje¢ nastaw temperatury CWU
- dlugie przycisnigcie na ekranie roboczym wywotuje menu kodowe
- podczas edycji — zmniejszanie wartosci lub wylaczenie parametru

4.2. EKRAN ROBOCZY

Aktywny profil
czasowy korekty Korekta temperatury
Temperatura temperatury zadanej wynikajacej
zadana na kotle zadanej z profilu czasowego
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

4.3. OBSLUGA NASTAW CO
Po krotkim przycisnigciu klawisza & sterownik przechodzi w tryb edycji nastawy temperatury CO na co
wskazuje pulsujaca warto$¢ temperatury zadanej. Edycji dokonujemy przyciskami & lub v a nastgpnie
przyciskiem przewijania przechodzimy do nastgpnej pozycji. Aktualnie edytowany parametr zawsze
wskazywany jest poprzez miganie danej ikony lub wartosci. Po uzyskaniu wtasciwych nastaw nalezy na 10
sekund wstrzymac si¢ od naciskania klawiszy urzadzenia co spowoduje zaakceptowanie zadanych wartosci.
Podczas edycji parametrow po menu poruszamy si¢ w sposob kotowy, czyli z ostatniej edytowanej pozycji
klawiszem przewijania przechodzimy znéw do pozycji pierwszej.

W gornej czesci zaznaczono warto$ci mozliwe do edycji na danym ekranie. Wylaczony profil czasowy
sygnalizowany jest przez zmiang koloru ikony na szary (nieaktywny). Edycja strefy czasowej odbywa si¢ na
nowym ekranie.

Aktywny profil
Edytowana CZ?:;WZrI;tOJekty Korekta temperatury
temperatura pd iry zadan_el wynikajacej
na kotle Zacane) z profilu czasowego

4.4. KOREKTA DOBOWA TEMPERATURY ZADANEJ CO
Regulator SKORPION wyposazony jest w zegar, co umozliwia automatyczng zmiang temperatury zadanej
regulatora o r6znych porach dnia. Doba zostala podzielona na 24 godziny. Powoduje to, iz mozna kazda
godzing zdefiniowaé oddzielnie.
Aby edytowac profil temperatury nalezy:

- krétko nacisnaé przycisk & . Zaczyna miga¢ nastawa temp. CO.

- krétko nacisna¢ przycisk| | . Zaczyna migac¢ ikona zegara.

- ponownie nacisnaé . Zaczyna migac¢ korekcja nastawy temp. CO od strefy czasowej.

- nacisna¢ przycisk & Iub v , otworzy si¢ okno profilu temperatury.
Korekty dokonujemy przyciskami i v a przechodzenie pomigdzy kolejnymi godzinami nastgpuje po
przycisnigeiu klawisza przewijania . Sterownik umozliwia nastawg korekty od -9 st.C do +9 st.C lub
wylaczenie czasowe CO (przycisnigcie klawisza gdy korekta ustawiona na -9 st.C).
Np. ustawienie korekty -5st.C o godzinie 12 oznacza obnizenie temperatury o pig¢ st.C w stosunku do
temperatury zadane;.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

4.5. OBSLUGA NASTAW CWU

Po krotkim przycisnigciu klawisza v sterownik przechodzi w tryb edycji nastawy temperatury CWU na co
wskazuje pulsujaca warto$¢ temperatury zadanej. Edycji dokonujemy przyciskami& lub v a nastgpnie
przyciskiem przewijania przechodzimy do nastgpnej pozycji. Aktualnie edytowany parametr zawsze
wskazywany jest poprzez miganie danej ikony lub wartosci. Po uzyskaniu wtasciwych nastaw nalezy na 10
sekund wstrzymac si¢ od naciskania klawiszy urzadzenia co spowoduje zaakceptowanie zadanych wartosci.
Podczas edycji parametrow po menu poruszamy si¢ w sposob kotowy, czyli z ostatniej edytowanej pozycji
klawiszem przewijania przechodzimy znéw do pozycji pierwszej.

W gornej czgsci zaznaczono wartosci mozliwe do edycji na danym ekranie. Wytaczony profil czasowy
sygnalizowany jest przez zmiang koloru ikony na szary (nieaktywny). Edycja strefy czasowej odbywa si¢ na
nowym ekranie.

Aktywny profil

czasowy korekty  Korekta temperatury
temperafura temperatury — zadanej wynikajace]
na bojlerze na bojlerze z profilu czasowego

4.6. KOREKTA DOBOWA TEMPERATURY ZADANEJ CWU
Regulator COBRA wyposazony jest w zegar, co umozliwia automatyczna zmiang temperatury zadanej
regulatora o roznych porach dnia. Doba zostata podzielona na 24 godziny. Powoduje to, iz mozna kazda
godzing zdefiniowa¢ oddzielnie.
Aby edytowac¢ profil temperatury nalezy:

- krétko nacisnaé przycisk & . Zaczyna miga¢ nastawa temp. CWU

- krotko nacisna¢ przycisk| -| . Zaczyna miga¢ ikona zegara.

- ponownie nacisnac¢ . Zaczyna miga¢ korekcja nastawy temp. CWU od strefy czasowe;.

- nacisnaé przycisk& Iub v , otworzy sig okno profilu temperatury.
Korekty dokonujemy przyciskami i v a przechodzenie pomigdzy kolejnymi godzinami nastgpuje po
przycisnigciu klawisza przewijania . Sterownik umozliwia nastawg korekty od -9 st.C do +9 st.C lub
wylaczenie czasowe CWU (przycis$nigcie klawisza v gdy korekta ustawiona na -9 st.C).
Np. ustawienie korekty -5st.C o godzinie 12 oznacza obnizenie temperatury o pigé st.C w stosunku do
temperatury zadanej.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

UWAGA! W przypadku nie zastosowania w instalacji c.o. pompy CWU, funkcja grzania bojlera musi by¢
ustawiona pozycji STOP.

UWAGA! W przypadku nastawy temp. CWU wyzszej niz nastawa temp.CO sterownik w pierwszej
kolejnosci bedzie probowat nagrzaé bojler z woda uzytkowa. Podczas tego procesu temperatura kotta musi
by¢ wyzsza niz nastawa CWU, a wigc tym bardziej wyzsza od nastawy CO. Aby nie dopusci¢ do przegrania
pomieszczen, pompa CO musi dostarczyé mniej wody. Jest to realizowane w dwoch trybach: ptynnym
(pompa CO zwalnia obroty) lub skokowym (pompa CO pracuje cyklicznie z pelna moca, a nastgpnie
zatrzymuje si¢). Parametry takiego cyklu sa wyliczane automatycznie.

Algorytm grzania CWU jest oparty tylko o jedng nastawg - temperaturg CWU, pozostate parametry sterownik
wylicza automatycznie.

PRIORYTET CWU (tryb letni) nalezy nastawg temperatury kotta ustawic¢ ponizej 40°C tak aby w gornym
lewym narozniku wys$wietlacza pojawita si¢ ikona STOP. Pompa CO nie bgdzie pracowata.

4.7. STEROWANIE RECZNE

Sterownie reczne wykorzystywane jest glownie w trybie rozpalania kotla.

Tryb pracy recznej jest zalaczany poprzez dlugie nacisnigcie klawisza podczas wyswietlania ekranu
roboczego. W trybie recznym mozliwe jest sterowanie wszystkimi wyjsciami poprzez klawisze &
(zalaczenie wyjscia) i v (wylaczenie wyjscia). Przechodzenie do kolejnego wyjscia jest realizowane przez
naci$niecie klawisza C] .
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

4.8. MENU UZYTKOWNIKA

Wejscie do menu uzytkownika nastgpuje po dtuzszym przytrzymaniu przycisku & podczas wyswietlania

przez sterownik ekranu roboczego. Aktualnie edytowany parametr wskazywany poprzez miganie wartosci lub

ikony zmieniamy klawiszami é i v Przejscie do nastgpnej warto$ci uzyskujemy po przycisnigciu

klawisza . Wyjscie z menu nastgpuje po wybraniu ikony drzwi oraz naci$nigciu lub .

Mozliwe do edycji sa nastgpujace wartosci:

1. MAX. i MIN. OBR. DMUCHAWY - funkcja ta umozliwia skorygowanie
@ mocy dmuchawy w przypadku gdy palenisko jest mocno napowietrzone

i powoduje zbyt silne wydmuchiwanie zarzewia. Nastawa polega na tym, ze

gdy np. ustawi si¢ moc dmuchawy na 80%, to sterownik przyjmie sobie taka

nastawg jako maksymalna moc wydajnosci dmuchawy. Korekcja mocy

/- I dmuchawy liczona jest od 10 do 100 i wyrazana jest w %. Min. moc dmuchawy
ustawia si¢ w sytuacji kiedy zastosowana dmuchawa nie ma mozliwo$ci

plynnego sterowania na nizszych mocach, tzn. jesli dmuchawa przy niskich obrotach zatrzymuje si¢ badz

zaczyna buczeé, nalezy warto$¢ min. mocy dmuchawy zwigkszy¢.

MIN.MOC KOTLA (zakres: 1 do 20%) definiuje zalaczenie dmuchawy w

chwili gdy regulator przejdzie w podtrzymanie ognia.

WYBOR TRYBU PID - funkcja ta polega na wyborze pracy regulatora:

PID ZAL.. oznacza automatyczny tryb pracy regulatora. Regulator, aby
utrzymac zadang temp. na kotle, samoczynnie bedzie regulowat moca
dmuchawy.

PID WYL.. oznacza pétautomatyczny tryb pracy regulatora. W trybie tym
dmuchawa pracuje z jednakowa moca na jaka jest ustawiona az do osiagnigcia
zadanej temperatury. Histereza zalaczenia dmuchawy wynosi 2°C. Funkcja ta
ma zastosowanie w przypadku stosowania gorszej jakosci opatu.

TERMOSTAT POKOJOWY - regulator moze wspotpracowac z termostatem
pokojowym dzialajacym na zasadzie styku zwarty/rozwarty. Po aktywowaniu
tej funkcji na ekranie wy$wietlacza pojawi sig ikona termostatu. Styk rozwarty
termostatu oznacza, ze termostat pokojowy jest w trybie spoczynku (nie
grzejemy). Styk zwarty termostatu oznacza, ze termostat pokojowy jest
w trybie grzania. Wspodtpraca regulatora z termostatem pokojowym polega na
czasowym wylaczeniu pompy c.o. Uzytkownik ustawia wedtug wlasnych
potrzeb czas postoju pompy c.o. w zakresie od 2min. do 60min. Czas pracy pompy c.o. w trybie styku
rozwartego(nie grzejemy) jest wartoscia stata i wynosi 2min.

ZEGAR/KALENARZ - funkcja stuzy do edycji godziny i daty.

PRACA POMPY CO - funkcja ta polega na wyborze pracy pompy c.0.:
SKOKOWA oznacza dynamiczny tryb pracy pompy c.o. Funkcja ta ma
zastosowanie, gdy w instalacji zamontowane sq pompy energooszczgdne.
Pompa c.o. pracuje wtedy w trybie przerywanym w odstgpach czasowych
15min. postdj, Smin. praca.

PLYNNA oznacza automatyczny tryb pracy pompy c.o. gdzie pompa c.o. przy
grzaniu bojlera automatycznie zwalnia obroty.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji
WYJSCIE - wyjscie do ekranu gldwnego.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji

5. WYKRESY NA EKRANIE

Regulator SKORPION Pid moze wyswietla¢ na ekranie wykresy temperatury na kotle oraz na bojlerze.
Aby wybra¢ podglad wykreséw nalezy przytrzymac przycisk VprzeZIOSek., az na ekranie pojawi si¢ okno
kodowe. Nalezy wprowadzi¢ kod 1203 i pojawi si¢ okno z wykresami. Kolorem czerwonym oznaczona
zostala temperatura na kotle a kolorem niebieskim temperatura na bojlerze. Nacisnigcie przycisku
spowoduje przejscie do gldwnego ekranu. Przyciskami i v mozemy przeglada¢ histori¢ zmian
temperatury na kotle.
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6. KOMUNIKATY ALARMOW

Na ekranie wyswietlacza moga pojawiac si¢ nastepujace komunikaty alarmoéw w postaci ikon:
Alarmy czujnikéw temperatury:

Alarm BRAK PALIWA
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7. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry elektryczne:

Zasilanie +10% ~230VAC/50Hz
Pobor mocy 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy 100 W
Maksymalna moc pompy C.O 100 W
Maksymalna moc pompy C.W.U 100 W
Pomiary:

Doktadnos$¢ pomiaru temperatury 2°C
Rozdzielczo$¢ pomiaru temp.wody wyjsciowej 0,1°C
Rozdzielczo$¢ pozostatych pomiarow temperatury 1°C

Zakres pomiaru temperatury 0-100°C

Pozostale parametry

Temperatura pracy 0-50°C

Wilgotnos¢ 5-95% bez kondesacji
Stopien ochrony 1P 40

Klasa izolacji I

Zakres regulacji temperatury nastawy kotla 40-80°C

Zakres regulacji temperatury nastawy CWU 40-70°C

Podwojne zabezpieczenie wyj$¢ pradowych, powyzej 5°C od temperatury nastawy
roztaczany zostaje obwod podajnik i dmuchawa.

Funkcja przeciw zamarzaniu, ponizej 5°C zatacza si¢ pompa obiegowa C.O.
Wymiary do montazu (wersja panel do zabudowy) 133mm x 62mm x 32mm
Rozstaw kotkow 147mm x 58mm
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8. ZGLASZANIE AWARII, ZASADY SERWISU

1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, ktory znajduje sie w siedzibie firmy ELEKTRO-MIZ®.
2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesiace od daty zakupu.

3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym beda bezptatnie usuwane w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika, wskutek niewtasciwej eksploatacji,
dokonywanych przerdbek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzen termicznych i mechanicznych oraz
z przyczyn niezaleznych typu wyladowanie atmosferyczne, przepigcia sieci elektrycznej itp.

5. Koszt przesyltki do serwisu ponosi klient.

6. Przy zgtoszeniu reklamacji nalezy dotaczy¢ opis usterki, doktadny adres zwrotny oraz telefon kontaktowy.
W przeciwnym razie reklamacja bedzie rozpatrzona w dluzszym czasie.

7. Sprzedawca ma obowiazek wypetni¢ kartg gwarancyjna w dniu wydania sprzgtu. Karta gwarancyjna
niewypelniona badz zawierajaca jakiekolwiek poprawki, czy skreslenia uniemozliwia skorzystanie
z uprawnien z tytutu gwarancji.
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SKORPION PID - sterownik kotla CO nowej generacji
9. KARTA GWARANCYJNA

Data

Zakres reklamaciji

Podpis i pieczatka

Data produkcji

Data sprzedazy

Podpis i pieczatka
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ELEKTRO-MIZ"®

tel./fax (062) 7427-628

www.elektro-miz.pl | ‘info@elektro-miz.pl

PPHU ELEKTRO-MIZ Zbigniew Mizemy
Producent regulatorow temperatury do kottow c.o.
ul. Lenartowicka 39; 63-300 Pleszew * NIP 617-001-47-25

Sterownik SKORPION PID powstal przy wspotpracy firmy LS ELEKTRONIK

LS Eleltronik
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